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Toepassingen: farmaceutisch, waterbehandeling, 
voeding , cosmetica en chemie

PT - Hoge druk (tot 15 bar)

Nieuwe definitie van de slangenpomp
Oplossing voor abrasieve, corrosieve en viskeuze vloeistoffen met deeltjes

CleanPRO - Pionier in reinigingstechnologie
(tot 10 bar)

PTL - Lage druk (tot 4 bar)

capaciteit tot 12 m3/h
speciaal Clean In Place schoenontwerp
smeermiddel type: glycerine FDA
behuizing: nodulair gietijzer
2 maten beschikbaar

De certificaten kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

capaciteit tot 5 m3/h
roller ontwerp
smeermiddel: siliconenvet  
(goedgekeurd voor levensmiddelen)
materiaal behuizing: aluminium
6 maten beschikbaar
horizontale en verticale positie van de 
tandwielkast

Product afbeeldingen dienen uitsluitend ter illustratie en kunnen afwijken van het daadwerkelijke product.

capaciteit 0 - 60 m3/h
schoen ontwerp
smeermiddel type: glycerine FDA
behuizing: nodulair gietijzer
15 maten beschikbaar
horizontale en verticale positie van de 
reductiemotor

Toepassingen: verf, afvalwaterzuivering, voeding, 
papier, chemie, biogas, recycling industrie inclusief 
mijnbouw en utility

Toepassingen: food, farmaceutisch en cosmetica 
industrie.
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Verpompen van uitdagende 
vloeistoffen
Slangenpompen zijn geschikt voor het 
efficiënt verpompen van sterk abrasieve, 
corrosieve en viskeuze vloeistoffen die 
deeltjes bevatten.
Gemakkelijker onderhoud, minder 
stilstand
Probleemloos onderhoud en minimale 
downtime door weinig componenten en 
geen speciale afdichtingen.
Eenvoudige bediening
Gebruiksvriendelijke bediening zonder 
de noodzaak van gespecialiseerd 
personeel.
Kosteneffectieve oplossing
Total Cost of Ownership (TCO) voor 
economische pompoplossingen.
Turbulentievrije prestaties
De vloeistof wordt zeer soepel en gentle 
verpompt, zelfs geschikt voor viskeuze 
en zeer abrasieve of gevoelige vloeistoffen.
Hierdoor wordt slijtage geminimaliseerd 
en een optimale werking gegarandeerd.

Zelfaanzuigend
Efficiënt zelf aanzuigend met superieure 
aan zuig capaciteit tot -0,9 bar.
Geschikt voor hoge viscositeit
Betrouwbare prestaties met de 
mogelijkheid om vloeistoffen te 
verpompen tot een viscositeit van 
100.000cP.
Omkeerbare werking
Veelzijdige functionaliteit voor diverse 
toepassingen met de mogelijkheid de 
draairichting zeer eenvoudig aan te 
passen.
Regelbaar debiet en nauwkeurige 
dosering
Flexibiliteit in debiet en nauwkeurige 
dosering van ongeveer ±5% door het 
aantal omwentelingen aan te passen, 
bijvoorbeeld met een frequentieregelaar.
Veilig droog lopen
De pomp kan veilig droog lopen, 
droogloop bewaking is niet nodig 
waardoor gebruiksgemak en gemoedsrust 
verzekerd zijn.

Nieuwe definitie van de slangenpomp Functies en voordelen

PT HOGEDRUKSLANGPOMPEN HEBBEN EEN SCHOENONTWERP.
De pomp genereert wrijving en warmte, terwijl de slang wordt samengedrukt, voor deze reden is constante smering met glycerine 
nodig. Dankzij dit ontwerp kan de pomp een persdruk aan van max. 15 bar.

PTL LAGEDRUKSLANGPOMPEN HEBBEN EEN ROLLER ONTWERP.
Dit ontwerp is geschikt voor een druk tot 4 bar. De wrijving op de slang met rollen is lager, voor deze reden hoeft de slang alleen met 
siliconenvet te worden gesmeerd. De rollen kunnen, afhankelijk van de pompgrootte, door middel van beugels of vulplaatjes worden 
ingesteld.

Werkingsprincipe Vloeistof

Zuigzijde

Perszijde

Uitgebreide configuratiemogelijk-
heden
De pompaansluiting biedt een 
verscheidenheid aan soorten en 
oriëntaties.



4

Beschikbare slangenmaterialen

Slang ATEX

Industrie

Waterbe-
handeling Keramisch Mijnbouw en 

steengroeven
Bouw & 

constructie Chemische Voedingsmid-
delen 

Farmaceutische 
en cosmetische 

producten

Verf, pulp 
en papier

Landbouw 
& biogas

Industrieel

NR

NBR 

EPDM

CSM

Food Grade

NR  FDA

NBR  FDA

EPDM  FDA

Geavanceerde slangontwerptechnologie
Bij Tapflo hebben we ons gericht om zoveel mogelijk 
de slangslijtage te beperken.
Het resultaat is dat onze onlangs verbeterde Tapflo-
slangen beter presteren dan die van de concurrentie en 
ongeveer 30% langer meegaan dan alle andere 
slangen op de markt.
Nieuwe Tapflo slangen worden gekenmerkt door een 
niet-bewerkt buitenoppervlak, dat een revolutie 
teweegbrengt in de smering van onze versterkte slangen. 
Dit kenmerk garandeert een superieure grip voor het 
smeermiddel, waardoor de wrijving vermindert en de 
warmteontwikkeling aanzienlijk afneemt.
Het resultaat? Een ongekende verlenging van de 
levensduur van de slang wat onze producten 
onderscheidt.

Ongeëvenaarde beschikbare voorraad
Met de grootste beschikbare voorraad in 
de industrie, zorgt Tapflo voor een snelle 
levering wereldwijd. Profiteer van onze 
uitgebreide voorraad van meer dan 7000 
slangen direct toegankelijk uit onze 
voorraad.

Superieure kwaliteitsborging
Ervaar optimale kwaliteit met Tapflo 
slangen. De slangen zijn uitsluitend van 
Europese makelij, gemaakt van de hoogste 
kwaliteit materialen en vervaardigd 
volgens de hoogste industrienormen.

Verscheidenheid van Materialen 
& Grootte
Tapflo biedt een uitgebreid gamma aan 
slangmaterialen om tegemoet te komen 
aan diverse toepassingen. Ruime keuze 
aan opties, geschikt voor binnendiameters 
van 5 mm tot 125 mm.

Verhoog de prestaties van uw pomp
Upgrade uw pomp met vertrouwen met 
behulp van Tapflo's hoogwaardige slangen. 
Niet ontworpen alleen voor Tapflo  
pompen maar ook compatibel met 
pompen van andere fabrikanten, onze 
slangen verbeteren de prestaties en 
betrouwbaarheid.

Functies en voordelen

Tapflo gaat een stap verder om transparantie en duidelijkheid te bieden. Onze slangen hebben duidelijke codering 
en branding labels, die garanderen dat u een authentiek Tapflo product gebruikt.
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capaciteit 0 - 60 m3/h
schoen ontwerp
smeermiddel type: glycerine FDA
behuizing: nodulair gietijzer
15 maten beschikbaar
horizontale en verticale positie van de 
reductiemotor

Toepassingen: verf, afvalwaterzuivering, voeding, 
papier, chemie, biogas, recycling industrie inclusief 
mijnbouw en utility

Technische 
gegevens

Specificatie

Materiaal 
behuizing

Nodulair gietijzer

Slang materiaal
(bevochtigd)

Industrieel versterkt - NR (std), NBR, EPDM, CSM
ATEX versterkt - NR, EPDM
Voedselkwaliteit versterkt - NR FDA, NBR FDA,  
EPDM FDA

Insert materiaal 
Natte delen

AISI 316L (std), PTFE, PP

Type verbinding
EN1092-1 flens (std), ANSI flens, BSP/NPT draad,  
Camlock, slangpilaar, DIN 32676 klem,  
DIN 11851 schroefdraad, SMS 3017 klem.

Motor* IEC-norm, 3-fase, 4-polig, 50/60 Hz, IP55+PTC

Maximale 
capaciteit 

60 m3/h 

Max. viscositeit 100 000 cP***

Max. vloeistof 
temp. 

80 ºC**

Max. persdruk 15 bar

Max. zuigkracht - 0.9 bar

PT Hogedruk slangenpomp

Materialen, gegevens en grenzen

* Andere motoropties beschikbaar op aanvraag
** Bij een kamertemperatuur van 20°C. Verder is het afhankelijk van de 

verpompte vloeistof en het materiaal van de slang.
*** Maximale waarde kan variëren afhankelijk van de grootte van de pomp 

en de installatie

Pomp grootte Motorver-
mogen [kW]

Pompsnelheid 
[rpm]

PT 5 0.25 11, 15, 19, 23

PT 10

0.25 11, 15, 19, 23

0.37 15, 23, 25, 35

0.55 43, 47, 61

PT 15, PT 20
0.37 15, 23, 25, 35

0.55 43, 47, 61

PT 25
1.5 23, 30, 35, 44, 50

2.2 60

PT 32, PT 38
1.5 20, 25, 31

2.2 34, 44, 50, 61

PT 40

2.2 25, 31, 33, 41

3 47

4 54, 63

PT 51, PT 60
5.5 26

7.5 20, 33, 38, 47, 55, 60

PT 65, PT 80, PT 80L

7.5 20

11 20, 26, 32, 38

15 22,5, 26, 32, 38

PT 100

15 18, 24

18.5 18

22 24, 31

PT 125

22 20

30 25, 32

37 20, 32, 38

Beschikbare motor reductoren*

* Andere snelheidsopties voor de motor reductor zijn op aanvraag 
verkrijgbaar
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PT Geoptimaliseerd pompontwerp

Geoptimaliseerd compact ontwerp
Profiteer van een kleinere voetafdruk 
met ons geoptimaliseerde pompon-
twerp.

Moeiteloze afvoer van smeermid-
delen
De pompvoeten zijn zo ontworpen dat 
ze een onbelemmerde toegang bieden 
voor een gemakkelijke afvoer van het 
smeermiddel.

Handige flens beugels
De beugels zijn voorzien van een 
uitsparing, zodat de slang gemakkelijk 
kan worden verwijderd en de pomp 
gemakkelijk kan worden onderhouden.

Dubbele lip seal
Dankzij onze dubbele lip seal kan het 
vacuümsysteem worden aangepast 
zonder dat de pomp hoeft te worden 
verwijderd.

Geïntegreerde sensor compatibiliteit
Het pomphuis is geschikt voor het monteren 
van een groot aantal sensoren, waaronder 
leksensoren en slagentellers, wat de 
functionaliteit en de bewakingsmogelijkheden 
ten goede komt.

Lekkanaal voor extra bescherming
Het pomphuis is voorzien van een 
lekkagekanaal dat voorkomt dat er vloeistof 
in de versnellingsbak komt, in het geval van 
een afdichtingslekkage in de behuizing.

Verbeterd schoenontwerp
Het gladstrijken van de schoencontouren 
heeft een aanzienlijke invloed op het 
verlengen van de levensduur van de 
slang.
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De prestatiecurven zijn gebaseerd op water. (ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C)
Bepaalde omstandigheden kunnen de prestaties veranderen.
Intermitterende werking = 1 uur stop voor elke 2 uur werking.
Incidentele dienst = niet meer dan 1 uur per dag.

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving

Voorbeeld zie punten en de rode lijn
1. Selecteer het gewenste debiet (6,8 l/u).
Hierdoor krijgt u de vereiste pompsnelheid (20 rpm).
2. Selecteer uw afvoerdruk (8 bar).
3. Ga naar links om het stroomverbruik van de elektromotor af te lezen (0,12 kW).

Prestatiecurves

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [l/u]

PT 10 - 2 Lobes

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [l/u]

PT 15

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [l/u]

PT 5 - 3 Lobes

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 20

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [l/u]

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 25

20
0.32

100
1.6

120
1.92

140
2.24

10
0.16

90
1.44

110
1.76

130
2.08

40
0.64

60
0.96

80
1.28

30
0.48

50
0.8

70
1.12

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 32

20
0.75

100
3.75

120
4.50

140
5.25

10
0.38

90
3.38

110
4.13

130
4.88

40
1.50

60
2.25

80
3.0

30
1.13

50
1.88

70
2.63

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 38

20
1.17

100
5.85

120
7.02

140
8.19

10
0.59

90
5.27

110
6.44

130
7.61

40
2.34

60
3.51

80
4.68

30
1.75

50
2.92

70
4.10

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 40

23

1
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Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 51
Geïnstalleerd

vermogen
[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 60

90
20.7

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 80

10
5.5

50
27.5

5
2.75

45
24.75

20
11

30
16.5

40
22

15
8.25

25
13.75

35
19.25

15

11

7.5

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 80L

10
7

50
35

5
3.5

45
31.5

20
14

30
21

40
28

15
10.5

25
17.5

35
24.5

15

11

7.5

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 100

10
12

5
6

20
24

30
36

40
48

15
18

25
30

35
42

18.5

15

45
54

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 125

10
22

5
11

20
44

30
66

40
88

15
33

25
55

35
77

37

30

22

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

11

PT 65

7.5

15

10
3.2

50
16

5
1.6

45
14.4

20
6.4

30
9.6

40
12.8

15
4.8

25
8

35
11.4

De prestatiecurven zijn gebaseerd op water. (ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C)
Bepaalde omstandigheden kunnen de prestaties veranderen.
Intermitterende werking = 1 uur stop voor elke 2 uur werking.
Incidentele dienst = niet meer dan 1 uur per dag.

Prestatiecurves

T 5 PT 5

PT 10 PT 10

PT 15 PT 15

PT 20 PT 20

PT 25 PT 25

PT 32 PT 32

PT 40 PT 38

PT X40 PT 40

PT 50 PT 51

PT 65 PT 60

PT X65 PT 65 

PT X80 PT 80

PT 80 PT 80L

PT 100 PT 100

PT 125 PT 125
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Toepassingen: farmaceutisch, waterbehandeling, 
voeding , cosmetica en chemie

capaciteit tot 5 m3/h
roller ontwerp
smeermiddel: siliconenvet  
(goedgekeurd voor levensmiddelen)
materiaal behuizing: aluminium
6 maten beschikbaar
horizontale en verticale positie van de 
tandwielkast

PTL Lagedruk slangenpomp

Technische 
gegevens

Specificatie

Materiaal 
behuizing

Aluminium

Slangmateriaal
(bevochtigd)

Industrieel versterkt - NR (std), NBR, EPDM, CSM
ATEX versterkt - NR, EPDM
Food grade versterkt - NR FDA, BR FDA, EPDM FDA
Geëxtrudeerde slang - Silicone

Materiaal 
Natte delen

AISI 316L (std), PTFE, PE AST, PP

Type verbinding
Slang pilaar (std), EN1092-1 Flens,
ANSI flens, BSP/NPT draad, Camlock,
DIN 32676 klem, DIN 11851 draad, SMS 3017 klem.

Motor* IEC-norm, 3-fase, 4-polig, 50/60 Hz, IP55+PTC

Maximale 
capaciteit 

5 m3/h

Max. viscositeit 12 000 cP***

Max. vloeistof 
temp. 

80 ºC**

Max. persdruk 4 bar (met versterkte slang)

Max. zuigkracht - 0.9 bar

Materialen, gegevens en grenzen

* Andere motoropties beschikbaar op aanvraag
** Bij een kamertemperatuur van 20°C. Verder is het afhankelijk van de 

verpompte vloeistof en het materiaal van de slang.
*** Maximale waarde kan variëren afhankelijk van de grootte van de pomp 

en de installatie

Pomp 
grootte 

Motorver-
mogen

[kW]

Pompsnelheid 
[rpm]

PTL 9, PTL 13 0.18 18, 24, 28, 35, 47, 56, 69, 93, 139, 187

PTL 17
0.18 14, 18, 24, 28, 35, 47, 56, 69, 93, 139

0.25 187

PTL 25 0.55 37, 62, 86, 138

PTL 30
1.1 40

1.5 49, 58, 86, 104

PTL 45
1.5 40, 58

2.2 72, 93

Beschikbare verticale motor reductor*

* Andere snelheidsopties voor de motor reductor zijn op aanvraag 
verkrijgbaar
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PTL Geoptimaliseerd pompontwerp

Geoptimaliseerd compact ontwerp
Profiteer van een kleinere voetprint 
vanwege ons geoptimaliseerde 
pompontwerp.

Verzegeld pomphuis
Het afgedichte pomphuis voorkomt 
lekkage van vloeistof bij een slangbreuk.
Elke behuizing ondergaat strenge 
fabriekstests om de betrouwbaarheid te 
garanderen.

Ruimtebesparende verticale  
reductiemotor
Ervaar een compacte pompinstallatie 
met onze standaard verticale tandwiel-
motor en bespaar kostbare ruimte.

Geavanceerde roller afstelling-
stechnologie
Profiteer van de verbeterde roller 
instellingstechnologie, die nauwkeurige 
aanpassingen en optimale prestaties 
mogelijk maakt.

Geïntegreerde sensor compatibiliteit
Het pomphuis is standaard zeer geschikt 
voor de opname van een groot aantal 
sensoren, waaronder leksensoren en 
slagtellers. Hierdoor verbeterde func-
tionaliteit en controlemogelijkheden.
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Voorbeeld zie punten en de rode lijn
1. Selecteer het gewenste debiet (40 l/u).
Hierdoor krijgt u de vereiste pompsnelheid (40 rpm).
2. Selecteer uw afvoerdruk (4 bar).
3. Ga naar links om het stroomverbruik van de elektromotor af te lezen (0,18kW).

De prestatiecurven zijn gebaseerd op water. (ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C)
Bepaalde omstandigheden kunnen de prestaties veranderen.
Intermitterende werking = 1 uur stop voor elke 2 uur werking.
Incidentele dienst = niet meer dan 1 uur per dag.

Prestatiecurves

Wijzigingen voorbehouden zonder voorafgaande kennisgeving

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [l/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

20
20

100
100

120
120

140
140

10
10

90
90

110
110

130
130

4 Bar

40
40

60
60

80
80

30
30

50
50

70
70

0.18

PTL 9
Geïnstalleerd

vermogen
[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [l/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PTL 13

0.18 4 Bar

20
49

100
248

120
298

140
348

10
25

90
224

110
273

130
323

40
99

60
149

80
198

30
75

50
124

70
174

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]
PTL 17

0.25

0.18 4 Bar

20
130

100
650

120
780

140
910

10
65

90
585

110
715

130
845

40
260

60
390

80
520

30
195

50
325

70
455

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [l/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PTL 25

0.55 4 Bar

20
0.39

100
1.94

120
2.32

140
2.71

10
0.20

90
1.74

110
2.13

130
2.52

40
0.78

60
1.16

80
1.55

30
0.58

50
0.97

70
1.35

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PTL 30

1.5 4 Bar

1.1

20
0.83

100
4.15

120
4.98

10
0.41

90
3.74

110
4.56

40
1.65

60
2.49

80
3.32

30
1.24

50
2.07

70
2.90

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PTL 45

2.2 4 Bar

20
2.30

100
11.54

120
13.85

10
1.15

90
10.39

110
12.70

40
4.62

60
6.92

80
9.24

30
3.46

50
5.77

70
8.08

1.5

2 Bar

23

1
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capaciteit tot 12 m3/h
speciaal Clean In Place schoenontwerp
smeermiddel type: glycerine FDA
behuizing: nodulair gietijzer
2 maten beschikbaar

Toepassingen: food, farmaceutisch en cosmetica 
industrie.

Technische gegevens Specificatie

Materiaal behuizing Nodulair gietijzer

Slang materiaal NR FDA (std), NBR FDA, EPDM FDA

Materiaal 
Natte delen

AISI 316L

Type verbinding
DIN 32676 klem, DIN 11851 schroefdraad,  
SMS 3017 klem

Motor* IEC-norm, 3-fase, 4-polig, 50/60 Hz, IP55+PTC

Maximale capaciteit 12 m3/h

Max. vloeistof temp. 80 ºC**

Max. persdruk 10 bar

Max. zuigkracht - 0.9 bar

Materialen, gegevens en grenzen

Pomp grootte Motorver-
mogen [kW]

Pompsnelheid 
[rpm]

PT 38
1.5 20, 25, 31

2.2 34, 44, 50, 61

PT 40

2.2 25, 31, 33, 41

3 47

4 54, 63

* Andere snelheidsopties voor de motor reductor zijn op aanvraag 
verkrijgbaar

Beschikbare horizontale reductie motoren*

* Andere motoropties beschikbaar op aanvraag
** Bij een kamertemperatuur van 20°C. Verder is het afhankelijk van de verpompte vloeistof en het materiaal van de slang.

De prestatiecurven zijn gebaseerd op water. (ρ = 1000 kg/m3, T = 20 °C) 
Bepaalde omstandigheden kunnen de prestaties veranderen.
Intermitterende werking = 1 uur stop voor elke 2 uur werking.  
Incidentele dienst = niet meer dan 1 uur per dag.

Prestatiecurves

CleanPRO - Pionier in schoonmaak technologie

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 38 - CleanPRO

20
1.17

100
5.85

120
7.02

140
8.19

10
0.59

90
5.27

110
6.44

130
7.61

40
2.34

60
3.51

80
4.68

30
1.75

50
2.92

70
4.10

Geïnstalleerd
vermogen

[kW]

Pompsnelheid [rpm]
Debiet [m3/u]

Intermitterend IncidenteelContinu 24h/7

PT 40 - CleanPRO
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CleanPRO - Pionier in schoonmaak technologie
Onze CleanPRO pomp maakt gebruik van een 
geavanceerde, innovatieve reinigingstechnologie 
om uw productieproces te optimaliseren.

Deze technologie optimaliseert  het Clean in 
place (CIP) proces door het automatisch 
intrekken van de schoenen.

Hierdoor wordt de levensduur van de slang  
geoptimaliseerd, minimaliseert productiestil-
stand, en houdt onderhoudskosten tot een 
minimum beperkt.

CleanPRO Geoptimaliseerd pompontwerp

Functies en voordelen
Veilig droog lopen
Veilig droog lopen, waardoor bewaking 
niet nodig is en gebruiksgemak en 
gemoedsrust verzekerd zijn.

Beinvloed de eigenschappen van de 
verpompte vloeistof niet
Het werkingsprincipe van de pomp 
garandeert een gentle en gecontroleerde 
vloeistofoverdracht.
Ideaal voor de voedselindustrie
De slangen zijn FDA en EC1935 
gecertificeerd, met sanitaire klem- en 
schroefdraadverbindingen.

Ontwerp zonder afdichting
Onze pomp maakt het gebruik van 
afdichtingen en kleppen overbodig.
Weinig onderdelen, eenvoudig 
onderhoud
Met alleen de slang als slijtdeel blijven 
de onderhoudskosten laag, zeer beperkt.
Minimaal vloeistofcontact
Voor superieure hygiëne en moeiteloze 
reiniging komen slechts twee onderdelen 
in contact met de vloeistof.

Ervaar de betrouwbaarheid en perfectie van CIP (Clean in Place) processen voor slangenpompen met onze innovatieve en geavanceerde 
CleanPRO pomp, met PIONEER CLEANING TECHNOLOGY.

Ons slim ontwerp elimineert het samendrukken van de slang tijdens het reinigingsproces door de richting van de pomp om te keren 
en de schoenen automatisch in te trekken. Dit optimaliseert de levensduur van de slang en de pomp, vermindert de productiestilstand 
en houdt de onderhoudskosten laag.

Pomppositie CIP-positie

CleanPRO Technologie
Vloeistof

CIP reiniging

Zuigzijde

Afvoerzijde
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DPT Pulsatiedemper

Het gebruik van pulsatiedempers aan de uitlaat
zijde garandeert een aantal voordelen, zoals: 
aanzienlijke vermindering van pulsatie, trillingen 
en lawaai.
Deze oplossing beschermt niet alleen de pomp, 
maar ook de leidingen inclusief de 
instrumentatie.

Accessoires

Toerenteller (RC)

Met de toerenteller monitor je het aantal 
rotoromwentelingen.
Deze accessoire kan worden uitgerust met een 
bedieningskast. Op basis van het volume per 
omwenteling is het mogelijk om een gewenste  
hoeveelheid te doseren. 
De teller kan ook worden uitgerust met een 
extern digitaal display voor het eenvoudig 
controleren van de snelheid en capaciteit van 
de pomp op afstand.

Bij het scheuren van de slang, wat een slijtdeel 
is, ontstaat lekkage van de vloeistof.
Hierdoor stijgt het niveau van het medium in 
de pompbehuizing, deze wordt gedetecteerd 
door een capacitieve sensor, waardoor de pomp 
ogenblikkelijk stopt.

Slanglekdetector (HLD)

Het vacuümsysteem wordt gebruikt bij  viskeuze 
vloeistoffen boven 10 000 cP. of in het geval bij 
een negatieve zuigdruk.
Vanwege de hoge viscositeit van de vloeistof zal 
de slang niet
snel genoeg terugkeren naar de oorspronkelijke 
vorm, hierdoor zal de pompcapaciteit afnemen.
Door de installatie van een vacuümsysteem zal 
de pompcapaciteit weer toenemen doordat de 
slang sneller terugkeert naar zijn oorspronkelijke 
vorm.

Vacuümsysteem
Ingebouwde omvormer 
(bovenkant of zijkant)

Trolleys zijn ontworpen voor de mobiliteit en 
het gebruiksgemak, met behoud van de juiste 
stabiliteit.
Dankzij deze accessoire kunnen de pompen 
gemakkelijk worden verplaatst en ingezet 
worden voor verschillende toepassingen, op 
verschillende locaties. 

Trolleys

De certificaten kunnen variëren afhankelijk van de uitvoering.

REACH
Compliant

ROHS
Compliant

Met een ingebouwde frequentieregelaar kun je 
op een eenvoudige manier het pomptoerental 
aanpassen. De unit is uitgerust met een IP66 
geprogrammeerde frequentieregelaar inclusief 
alle noodzakelijke componenten zoals bedrading 
en stekker.
Het bijkomend voordeel van deze oplossing is 
dat de omvormer direct op de pomp gemonteerd 
kan worden hierdoor is het geheel compact, 
klaar voor gebruik.
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PTL13 met externe omvormer + ondersteuning 2 x PTL17 op een trolley met elektrische 
schakelkast & externe omvormer

PT40 met een elektrisch aangedreven 
vacuümpomp en smeermiddelcirculatiesysteem

PT38 met schakelkaststeun

Speciale units
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Since the foundation, we have taken pride in delivering a wealth of knowledge  
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